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Rund kudde och sittdyna 
Rund kudde
Diameter 45 cm

Du behöver:
2 tygbitar à 47x47 cm, vi har an-
vänt Confetti Green (305328) och 
mörkblått enfärgat tyg (304298)
2 bitar tyg till klä-på-knappar ca 
6x6 cm, t ex grått enfärgat tyg 
(727632)
 

2 klä-på-knappar Ø 38 mm 
(569144)
Ca 225 g fyllnadsvadd (800672)
Grov sytråd eller bomullsgarn att 
fästa knappar med, t ex Nova mörk-
blå (323056)
Synål (981687)

Gör så här:
1 cm sömsmån är inräknad i måtten.
Klipp ut två cirklar med en diameter på 47 cm.  

Tips: Markera först mitten och märk sedan ut radien  
från den så är det enklare att få en jämn cirkel.
Om du inte redan gjort det, markera mittpunkten på  
tygcirklarnas rätsida.
Lägg cirklarna rätsida mot rätsida och nåla längs kanten. 
Sy runt men lämna en öppning för att kunna vända.
Klipp små hack längs kanten för att inte sömmen ska 
vecka sig.
Vänd kudden till rätsidan och fyll den med vadd.
Sy igen öppningen.

Klä knapparna med tyg och fäst dem vid mittenmarkerin-
gen på var sida om kudden. Knyt fast tråden i den ena 
knappen, sy genom kudden och fäst den andra knappen. 

Sittdyna med läderhank
Storlek 44x44 cm

Du behöver:
Tygbit 46x90 cm, vi har använt  
Morocco Blue (305279) och  
mörkblått enfärgat tyg (304298)
Fiberfilt 20 mm, 44x132 cm 
(300191)
20 cm läderremsa (305250)

Hålnit Ø 9 mm för tjocklek  
6–9 mm (982491)
Grov sytråd eller bomullsgarn,  
t ex Nova mörkblå (323056)
Synål (981687)
Hammare

Gör så här:
1 cm sömsmån är inräknad i måtten för tyget.
Markera på rätsidan av tyget (46x90 cm) var du ska sy de-
korstygnen senare (se bild). Lägg tygbiten dubbelt, rätsida 
mot rätsida och nåla längs kanterna.
Sy ihop längs kanterna men lämna en 30 cm öppning vid en 
sida. Klipp av lite av hörnen och vänd till rätsidan. 
Klipp tre bitar fiberfilt som är 44x44 cm. Lägg samman dem 
och placera dem inuti dynan. Se till att fiberfilten ligger slätt 
och fyller ända ut i hörnen. 
Sy igen öppningen. 
Ett dekorstygn syr du genom att sy upp och ner i dynan vid 
en markering, med några millimeters mellanrum. Dra åt och 
knyt ihop ändarna på undersidan, klipp sedan av överflödigt 
garn. Gör totalt nio dekorstygn på samma sätt.

Gör en markering på dynan ca 6 cm från kanten mitt på en av  
sidorna. Gör hål i dynan samt i båda ändar av läderremsan 
med verktyget som följer med hålnitarna. Vik läderremsan 
runt kudden och slå fast hålniten med en hammare genom 
läderremsa-dyna-läderremsa.

INSTRUKTION
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