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INSTRUKTION

Läderhörlurar 
Gör såhär:
Mät ut 80 cm på läderremmen och 
klipp av resten.
Vik upp ena änden ca 5 cm, du kan 
sätta lite lim i kanterna för att hålla 
den på plats.
Vik upp den andra änden och 
placera kortsidorna mot varandra 
(limma lite försiktigt utmed sidorna 
för att hålla på plats)
Du har nu en dubbelvikt remsa med 
två ”öglor” i ändarna, dessa ska 
vara öppna så det går att trä in 
hörlurarna senare.

Ta hål med sylen längst båda lång-
sidorna ett par mm in från kanten 
men inte hela vägen ut i ”öglan” 
(lämna ca 2 cm)

Mät ut ca 1,5 m av lintråden och trä 
en nål i varje ände av denna.
Starta med att sy igenom första 
hålet på ena sidan med en nål och 
dra igenom tråden så du har lika 
mycket på båda sidor.
Ta nu den ena nålen och sy igenom 
nästa hål. Ta den andra nålen och 
sy i samma hål men från andra 
sidan. Nu har du åter en nål på 
varje sida och har sytt ett stygn. 
Upprepa genom att sy på samma 
sätt hela vägen upp till sista hålet. 
För att fästa syr du tillbaka ca 3 
stygn på samma sätt som innan, 
men vid sista stygnet ska nålen 
föras ut mellan lagren. Knyt en knut 
och klipp av tråden.
Mät ut en ny tråd (1,5 m) och sy på 
samma sätt längst andra sidan.

Nu för du in diademet i kanalen 
genom att vika den ena ”öglan” lite 
åt sidan. När diademet är på plats 
ska det vara en ”ögla i varje ände 
där du trär i dina hörlurar.

Hållaren till hörlurarna placeras runt 
nacken, klar!

Du behöver:
1 mjuk läderrem -305391
Vaxad lintråd- 900624
2 nålar - 515313
Syl - 512405
Lim - 514011
Diadem 10 mm - 310813


